
Instrukcja Aplikacji Naklejek wycinanych z Folii

Co Ci się przyda: ściereczka i płyn do mycia okien • nożyk do tapet/nożyczki • kawałek plastiku bez ostrych

 krawędzi do dociskania naklejki (np. karta debetowa), spokój ducha. 

Jeśli pod powierzchnią naklejki nadal pozostały duże pęcherzyki powietrza, możesz spróbować przebić w ich miejscu naklejkę

igłą lub szpilką. Folia zawiera mikropory - poczekaj ok. 14 dni, pęcherzyki mogą same zniknąć. Optymalna temperatura podczas

aplikacji mieści się w przedziale: +21-23 ⁰C. Minimalna temperatura - dająca szansę na powodzenie wynosi +4⁰C.

Tak przygotowaną naklejkę przyłóż w pożądanym miejscu.

Krawędź z usuniętym fragmentem podkładu, dociśnij mocno

do powierzchni. 
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Sukcesywnie i z rozwagą przyklejaj naklejkę wraz z

folią transportową, dociskając ją mocno np. kartą debetową.

Dzięki temu minimalizujesz ryzyko dostania się pęcherzyków

powietrza pomiędzy naklejkę a oklejaną powierzchnię.
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Delikatnie odchyl naklejkę i z wyczuciem 

zdejmij podkład od spodu, aby cała naklejka

została na folii transportowej.

Z wyczuciem zerwij folię transportową i ruchami

od góry do dołu wyciśnij pozostałe pęcherzyki 

powietrza i dokładnie dociśnij każdą krawędź. 

Następnie podziwiaj dzieło swych rąk. :)

Dokładnie umyj i odtłuść powierzchnie,

na której zamierzasz umieścić naklejkę.

Usuń pyłki, kurz, odciski palców i itp.
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Połóż naklejkę na płaskiej powierzchni tyłem

do siebie. Odklej kawałek podkładu (2-3 cm) 

wzdłuż jednej z krawędzi, następnie odwiń, 

zagnij od zatransportowanej naklejki.


